
Elektromagnet-Zahnkupplung
bis 6 Nm

Erweiterung der Typenreihe 546
um kleinere Baugröße 06

Electromagnetic Tooth Clutch
for 6 Nm

Newsmallsize06designof
type546models

Arbeitsstrombetätigte, elektromagnetische
Zahnkupplungzur schlupffreien
Drehmomentübertragungbis6Nm

Schleifringlose Ausführung, d.h.Magnetteil
mit freienAnschlußkabeln

Antimagnetische Kupplungsverzahnungin
verschiedenenZahnformen, auchmit
Festpunktschaltungmöglich

Lagerungdesmagnetischoptimierten
VerbundgußrotorsinGleitbuchse

Geeignet fürAnwendungenmitgeringerDifferenz-
drehzahlundmitBetriebsdrehzahlenbis2000min-1

Designwithoutslipring,i.e.statorwithflyingleads

Non-magnetic clutchteeth,availablewithdifferent
toothforms,alsoforfixedpositionengagement

Magneticallyoptimizedrotorwithlowfriction
bearing bushing

Best for applicationswith lowidlingspeedand
operatingspeedupto 2000 RPM
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Normallyoff electromagnetic toothclutchfor
slip-freetorquetransmission up to 6 Nm
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